DETROIT CHIMIE

DC 4050

NETTOYANT SOL ALIMENTAIRE

DESCRIPTION DE PRODUITS

DC 4050 Nettoyant sol alimentaire est un puissant détergent dégraissant liquide professionnel a
base d’hydroxyde de sodium, destiné au nettoyage et au dégraissage animal ou végétal des sols et
surfaces dans le domaine de I’industrie agroalimentaire, a 1’exception de celles pouvant entrer en
contact avec les denrées alimentaires.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

Aspect . liquide

Couleur ; jaune claire
Odeur © néant

PH a I’état pur : 9+0,5

Densité a 20°C : 1,0240 +0,005
Solubilité : totale dans 1’eau

COMPOSITION :
Hydroxyde de sodium (5% v/v), Butyl glycol (3% v/v), Nonyphénol NP9 (5% v/v), Acide
éthylene diaminetétraacétique (EDT A) (0.3% v/v).

MODE D EMPLOI :

Usage réservé aux utilisateurs professionnels. La quantité de produit dilué par unité de surface est
de 30 & 40 ml/m2.

Au moment de I’emploi, diluer DC 4050 dans 1’eau a 20°C de préférence a raison de 20 ml par litre
d’eau (2%). Appliquer la solution du DC4050 aprés 1’avoir dilué sur la surface ou sol a nettoyer a
1’aide d’une brosse, un chiffon ou une éponge. Laisser agir pendant 5 minutes avant de rincer a I'eau
claire et essuyer la surface et ou le sol avec un chiffon propre.

Pour un bon dégraissage des sols utiliser DC4050 a raison de 3 a 4 %, lavé et rincer le sol a I’eau
claire.

PRECAUCTION D’UTILISATION :

Ne pas mélanger a d’autres produits.

Reproduire 1’étiquetage si transvasement dans un autre contenant.

Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau.

En cas d’ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer
I’emballage ou I’étiquette.

Consulter le centre antipoison le plus proche.

CONDITIONS DE STOCKAGE :
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DETROIT CHIMIE

Stocker conformément a la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine dans des
locaux propres avec une température variant de 5 °C a 40 °C, a L’abri de la lumiére et de la
chaleur pendant 24 mois maximum. Conserver a I’écart des acides. Entreposer dans un conteneur

approprié bien étiquetés. Conserver le récipient bien fermé et de maniére étanche apres
utilisation.

CONDITIONNEMENT :
bidons 1L

bidons 5L

bidons 25L
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